
www.cyclon-lpc.com page 1 of 2                           ©2016 LPC S.A. All rights reserved

“

Θυμηθείτε 

Προστασία

κατά της 

φθοράς

Προστασία

στο 

τούρμπο

Οικονομία

καυσίμου

SYN PSA SAE 5W-30

PSA B71 2290

API SN

ACEA C2, A5/B5

Επίπεδο απόδοσης

FIAT 9.55535.S1

Κατάλληλο: Honda, Toyota, etc.





 



 



 Πλήρως συνθετικό λιπαντικό επιβατικών οχημάτων ; SAE 5W30

 Με TriboACT® Formula.

 Υπερκαλύπτει τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις απόδοσης της 
προδιαγραφής PSA B71 2290. 

 Βασισμένο σε σύστημα χαμηλών SAPS, επιμηκύνει τη ζωή του
φίλτρου ειδκά σε στη κρίσιμη φάση όπου ο κινητήρας ζεσταίνεται.

 Με hi-tec απορρυπαντικό/διασκορπιστικό πακέτο, παρέχει
απόλυτη καθαρότητα του κινητήρα (καπνιά, λάσπη & αποθέσεις).

 Συνιστάται για χρήση από όλους σχεδόν τους κατασκευαστές στην
Ευρώπη, Αμερική και Ασία που απαιτούν ένα λιπαντικό επιπέδου ή
API SN.

Κατάλληλο για κινητήρες Peugeot/Citroen (PSA) & FIAT-Chrysler (FCA)

Ανθακούχες αποθέσεις στο έμβολο: Σύγκριση

MAGMA SYN PSA 5W-30                  Στάνταρντ συγκρίσιμο λιπαντικό vs

Πλήρως συνθε-
τικό & χαμηλών 
SAPS λιπαντικό 
οικοvομίας 
καυσίμου;
υπερκαλύπτει τις 
ACEA C2 & A5/B5-
12

Πολύ υψηλής απόδοσης, πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρων επιβατικών και
ελαφρού τύπου επαγγελματικών οχημάτων, ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει πολύ
υψηλά επίπεδα προστασίας και καθαρότητας του κινητήρα. Παρασκευασμένο με
premium συνθετικά βασικά και ένα προσωρημένο σύστημα χαμηλής τέφρας, χαμηλού
φωσφόρου και θείου, εγγυάται συνολικά υψηλά επίπεδα ελέγχου της καπνιάς, της
οξείδωσης της λάσπης και της φθοράς και εκτεταμένη διάρκεια ζωής του κινητήρα και
της αιθαλοπαγίδας, καθώς, επίσης, και μειωμένη κατανάλωση λαδιού.

Το MAGMA SYN RNL SAE 5W-30 εγγυάται υψηλή απόδοση και υψηλή οικονομία
καυσίμου.
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TriboACT® Formula

H νέα φόρμουλα “τριβολογικής 

δράσης” της  LPC, αναπτύχθηκε 

για να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις της αγοράς 

λιπαντικών ενώ, την ίδια στιγμή, 

υπερκαλύπτει  τις αυστηρές και 

συνεχώς εξελισσόμενες 

απαιτήσεις λίπανσης των 

κατασκευαστών κινητήρων 

οχημάτων.

Τι είναι;

Η τεχνολογία TriboACT® 
στηρίζεται σε ένα καινοτόμο 
“σύστημα” προσθέτων το οποίο, 
λόγω της διαφορετικής 
πολικότητας των συστατικών 
του, ενεργοποιεί ισχυρές χημικές 
αλληλεπιδράσεις, ενισχύοντας 
έτσι στο μέγιστο βαθμό την 
προστασία που παρέχει το 
λιπαντικό στον κινητήρα.

Πως λειτουργεί; 

Η ισχυρή και συνεργιστική 
δράση των συστατικών του 
TriboACT® ενισχύει τα κρίσιμα 
τριβολογικά χαρακτηριστικά του 
λιπαντικού:

• Τη συνεκτικότητα της 
λιπαντικής μεμβράνης στις 
βαλβίδες,

• Τον έλεγχο της φθοράς στην 
περιοχή των εμβόλων και των 
ελατηρίων,

• Την καθαριστική ικανότητά 
του λιπαντικού στην περιοχή 
του υπερσυμπιεστή (τούρμπο),

• Tην εξοικονόμηση καυσίμου.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας 
TriboACT® είναι το αποτέλεσμα 
35 ετών εμπειρίας, σημαντικών 
επενδύσεων και στρατηγικών 
συνεργασιών με στόχο τη 
δημιουργία προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας και προστιθέμενης 
αξίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

LPC Α.Ε.
Λεωφορος Μεγαρίδος 124. Ελλάδα-
19300
τηλεφωνικό κέντρο
t: +30 210 8093900
παραγγελίες
t: +30 210 8093949
customerservice@cyclon.gr
εξαγωγές
t: +30 210 8093903
exports@lpc.gr
Τεχνικά θέματα/υπηρεσίες
t: +30 210 8093929
technical@cyclon.gr

www.cyclon-lpc.com

“TriboACT” & “TriboACT Formula” are registered 
® trademarks of LPC S.A. 

SYN PSA SAE 5W-30

Το CYCLON MAGMA SYN PSA SAE 5W-30 αναπτύχθηκε με στόχο την υψηλή απόδοση για
κινητήρες πετρελαίου του γκρουπ Peugeot/Citroen με φίλτρο αιθάλης που απαιτούν
ένα λιπαντικό επιπέδου της προδιαγραφής PSA B712290.

Είναι ειδικά παρασκευασμένο με υψηλής ποιότητας συνθετικά βασικά και ένα ειδικά
επιλεγμένο πακέτο lowSAPS για κινητήρες γενιάς Euro 4/5 με συστήματα επεξεργασίας
ρύπων. Επίσης, πληροί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής 9.555.S1 της FIAT . Είναι ένα
κορυφαίο λιπαντικό κατάλληλο για μοντέλα Honda και Toyota models όπου προτείνεται
ένα λιπαντικό επιπέδου ΑCEA C2 και άλλα επιβατικά μοντέλα που απαιτούν επίπεδο
απόδοσης και οικονομίας καυσίμου ACEA A5/B5 ή/και API SN/CF.

Το SYN PSA SAE 
5W-30 έχει υποβληθεί σε 
απαιτητικές δοκιμές της 
βιομηχανίας. Συγκεκριμένα, 
υπερκαλύπτει τις 
απαιτήσεις της δοκιμής 
OM646LA της Daimler, 
επιδεικνύοντας έως 67% 
λιγότερη φθορά (wear) 
στους κυλίνδρους από τα 
μέγιστα όρια της 
προδιαγραφής ACEA A5/B5.   

ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ACEA C2-2012SYN PSA SAE 5W-30


