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Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Ενισχυµένο µε την τεχνολογία TriboACT® Formula. Λιγότερη φθορά συγκρινόµενο µε την απαίτηση ACEA A5/B5-12; συντηρεί την µέγιστη 
απόδοση ακόµα και υπό πίεση. 

100% συνθετικό lowSAPS λιπαντικό. 
Εξαιρετικές ιδιότητες χαµηλής θερµοκρασίας; κατά τη διάρκεια της κρίσιµης 

προθέρµανσης µεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής του DPF. 

Χαµηλά επίπεδα παραγόµενης τριβής. Aποδεδειγµένη εξοικονόµηση οικονοµιίας καυσίµου 2.5% κατά µέσο όρο; χαµηλότερες 
εκποµπές ρύπων και CO2; σεβασµός για το περιβάλλον. 

Εξαιρετικά ανθεκτικό στην διάτµηση. 
Το φιλµ λιπαντικού που δηµιουργείται δεν ‘σπάει’, ακόµα και στις πλέον υψηλόστροφες 

συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα. 

Η TriboACT® Formula ελαχιστοποιεί τον σχηµατισµό 
αιθάλης και λάσπης. Βέλτιστη λειτουργία του κινητήρα για περισσότερο διάστηµα. 

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Magma SYN PSA MEΘΟ∆ΟΣ SAE 5W-30 

Ειδικό βάρος στους 15°C, g/cm
3
 ASTM D1298 0,853 

∆υναµικό ιξώδες, cP ASTM D5293 -30°C/5900 

Ιξώδες , Κινηµατικό (cSt) 100
0
C ASTM D445 10,3 

Ιξώδες , Κινηµατικό(cSt) 40
0 
C ASTM D445 57,1 

∆είκτης ιξώδους ASTM D2270 167 

Σηµείο ανάφλεξης, COC, °C ASTM D92 228 

Σηµείο ροής, °C ASTM D97 -39 

TBN ,mgrKOH /gr ASTM D2896  8,0 

Τα ως άνω φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιµές. 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ACEA C2-12; ACEA A5/B5; API SN; PSA B71 2290 
Eπίπεδο: Fiat 9.55535.S1 
Πληροί: Honda, Toyota 

 
 
 

SYN PSA 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
To Magma Syn PSA είναι ένα πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους κινητήρες βενζίνης και 
πετρελαίου των Peugeot και Citroen, προσφέροντας απόλυτο καθαρισµό και προστασία. Ενισχυµένο µε τεχνολογία TriboACT® 
Formula, υπερκαλύπτει την πολύ αυστηρή προδιαγραφή της PSA B712290. Εξασφαλίζει µεγάλη εξοικονόµηση καυσίµου άνω του 
2,5%, ενώ παρέχει κατά πολύ βελτιωµένη προστασία κατά της φθοράς στη περιοχή του εµβόλου σε σύγκριση µε τις απαιτήσεις 
της προδιαγραφής C2. Η lowSAPS τεχνολογία προσθέτων διασφαλίζει την αποτελεσµατική λειτουργία των φίλτρων σωµατιδίων για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, καθώς και  άλλων συστηµάτων επεξεργασίας ρύπων. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
To Magma SYN PSA SAE 5W-30 είναι κατάλληλο για τους πετρελαιοκινητήρες τελευταίας γενιάς των Peugeot και Citroen µε DPF, 
καθώς και για τους περισσότερους κινητήρες βενζίνης. Είναι κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες Toyota και Fiat που απαιτούν 
ποιότητα επιπέδου ACEA C2. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τους πιο εκτεταµένους κύκλους συντήρησης  και κάτω από τις πιο 
δύσκολες συνθήκες οδήγησης (αυτοκινητόδροµους, πυκνή αστική κυκλοφορία, κλπ.) Είναι επίσης συµβατό για χρήση σε 
παλαιότερους κινητήρες.  

 

www.cyclon-lpc.com                                                                                                                                                                                                                      2016 Cyclon Lubricants                        

v.A16                                                                                                                                                                                                                                                                All rights reserved                    

 


