
 
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Έτοιµο προς χρήση αντιψυκτικό διάλυµα µακράς διάρκειας και βάσης µονο-αιθυλενογλυκόλης τεχνολογίας οργανικού οξέος (ΟΑΤ) 
χωρίς αµίνες, νιτρίλια, και άλατα φωσφορικών οξέων. Εξασφαλίζει µακράς διάρκειας προστασία κατά του παγώµατος, του βρασµού 
και της διάβρωσης σε ψυκτικά συστήµατα οχηµάτων νέας τεχνολογίας, π.χ. κράµατος αλουµινίου, κασσιτέρου, χαλκού, σιδήρου, 
κλπ. Προστατεύει από τη δηµιουργία εναποθέσεων στο κύκλωµα ψύξης.  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Κατάλληλο για κλειστά κυκλώµατα ψύξης µηχανών αυτοκινήτων (ιδιαίτερα αλουµινίου), άλλα κλειστά ψυκτικά κυκλώµατα νερού 
που λειτουργούν κάτω από δυσµενείς θερµοκρασιακές συνθήκες, κρύο και ζέστη. Εκτεταµένες δοκιµές έχουν δείξει ότι προστατεύει 
για 650.000 km (8000 ώρες) τα επαγγελµατικά οχήµατα και 250.000 km (2000 ώρες) τα επιβατικά, ή για µία περίοδο 5 ετών. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Έτοιµο προς χρήση διάλυµα αντιψυκτικό και αντιθερµικό υγρό.  Αντιπαγωτική προστασία µέχρι και τους -40°C.   

Μεγάλης διάρκειας (Long life) προστασία κατά της διάβρωσης, της δηµιουργίας λάσπης και αποθέσεων στο κύκλωµα ψύξης.   

Υψηλοί ρυθµοί µετάδοσης θερµότητας. Αποτελεσµατική ψύξη σε υψηλές θερµοκρασίες λειτουργίας του κινητήρα. 

 Προστασία από φαινόµενα διάβρωσης λόγω σπηλαίωσης και ηλεκτρόλυσης. 

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

CYCLONFLU LONGLIFE G12+ ΜΕΘΟ∆ΟΣ  

Ειδ. Βάρος στους 15°C, g/cm
3
 ASTM D1298 1,071 

Σηµείο πήξης, °C ASTM D1177 -40 

Σηµείο βρασµού, °C ASTM D1120 107 

Χρώµα - Φούξια (Magenta) 

Τα ως άνω φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιµές. 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

BS 6580:2010; VW TL-774D, TL-774F; GM 6277; Ford WSS-M97B44; Daimler MB 325.3; MAN 324 Type SNF; MTU MTL 5048; 
Volvo 1286083; AFNOR NF R15-601 (εξαιρουµένης της απαίτησης για reserve alkalinity)  
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