
 
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μονότυπες βαλβολίνες υψηλού δείκτη ιξώδους για χρήση σε χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων και άξονες µετάδοσης που δεν 

απαιτούν λιπαντικά µε ιδιότητες υψηλής πίεσης. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Κατάλληλες για λίπανση γραναζοκιβωτίων ταχυτήτων ή διαφορικών επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών που λειτουργούν σε 

συνθήκες ήπιου φορτίου και χαµηλής ταχύτητας. Κατάλληλες και για άξονες µετάδοσης κίνησης και ατέρµονες κοχλίες. 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Προστασία των µεταλλικών µερών  από τη 
διάβρωση και τη σκουριά. 

Άριστη κατάσταση των µεταλλικών µερών. 

Αντίσταση στην οξέιδωση του λιπαντικού στις 
υψηλές θερµοκρασίες. 

Μεγάλη διάρκεια ζωής του λιπαντικού; µειωµένο κόστος συντήρησης. 

Άριστες αντιαφριστικές ιδιότητες Οµαλή λειτουργία και σε υψηλές στροφές λειτουργίας. 

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

GEAR PRIME ΜΕΘΟ∆ΟΣ SAE 90 SAE 140 

Ειδ. Βάρος στους 15°C, g/cm
3
 ASTM D1298 0,890 0,893 

Κιν. Ιξώδες στους 100
0
C (cSt) ASTM D445 15,0 27,0 

Κιν. Ιξώδες στους 40
0
C (cSt)  ASTM D445 147,0 365,0 

∆είκτης ιξώδους ASTM D2270 102 99 

Σηµείο ανάφλεξης (COC), °C ASTM D92 250 260 

Σηµείο ροής, °C ASTM D97 -21 -18 

Τα ως άνω φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιµές. 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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