
 
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η σειρά GEAR HD/GL-4 είναι σειρά βαλβολινών ειδικά για χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων. Περιέχει ειδικά πρόσθετα µέσων πιέσεων 
τα οποία δηµιουργούν ένα ισχυρό φιλµ λιπαντικού, αποτρέποντας τη φθορά των γραναζιών. ∆εν οξειδώνονται στις υψηλές 
θερµοκρασίες που αναπτύσσονται στα σύγχρονα µικρού όγκου κιβώτια ταχύτητας. 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
H σειρά GEAR HD/GL-4 είναι κατάλληλη για λίπανση γραναζιών κιβωτίων ταχυτήτων, κιβωτίων διεύθυνσης και διαφορικών 
επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και κατασκευαστικών µηχανηµάτων. Είναι επίσης κατάλληλη και για υποειδή διαφορικά που 
λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών φορτίων/χαµηλών στροφών και υψηλών στροφών/ήπιων φορτίων. Οι βαλβολίνες της σειράς 
χρησιµοποιούνται επίσης σε κιβώτια ταχυτήτων στα οποία δεν επιτρέπεται η χρήση βαλβολίνης ανώτερης προδιαγραφής λόγω 
ασυµβατότητας των νέων προσθέτων µε τα υλικά στεγανοποίησης του κιβωτίου ταχυτήτων. 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

∆ηµιουργία ισχυρής λιπαντικής µεµβράνης. Προστασία των γραναζιών από τη διάβρωση, τη σκουριά και τη φθορά. 

Αντίσταση στην οξέιδωση στις υψηλές θερµοκρασίες Μεγάλη διάρκεια ζωής του λιπαντικού; καθαρότητα του συστήµατος. 

Άριστες αντιαφριστικές ιδιότητες. Μειωµένο κόστος συντήρησης. 

Σταθερό ιξώδες. Εύκολη και αθόρυβη αλλαγή των ταχυτήτων. 

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

GEAR HD/GL-4 ΜΕΘΟ∆ΟΣ SAE 90  SAE 80W-90 

Ειδ. Βάρος στους 15°C, g/cm
3
 ASTM D1298 0,885 0,891 

Κιν. Ιξώδες στους 100
0
C (cSt) ASTM D445 151,0 144,0 

Κιν. Ιξώδες στους 40
0
C (cSt)  ASTM D445 15,0 14,8 

∆είκτης ιξώδους ASTM D2270 99 102 

Σηµείο ανάφλεξης (COC), °C ASTM D92 240 230 

Σηµείο ροής, °C ASTM D97 -24 -27 

Τα ως άνω φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιµές. 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

API GL-4; U.S. MIL-L-2105; MAN 341; ZF TE-ML 02A, 08A, 17A 

 

HD/GL-4 
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