
 

 
www.cyclon-lpc.com                                                                                                                                                                                                                      2018 Cyclon Lubricants                    

v.Mh18                                                                                                                                                                                                                                                            All rights reserved                    

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Υψηλής καθαρότητας ορυκτέλαιο ναφθενικής  βάσης για χρήση σε µετασχηµατιστές και διακόπτες. Χαµηλού ιξώδους µε αντοχή 

στην οξείδωση, µειώνει το σχηµατισµό λάσπης και οξέων. Υπερκαλύπτει τις υψηλές απαιτήσεις  του IEC 60296 2012. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Το ELECTRO είναι κατάλληλο για µετασχηµατιστές υψηλής τάσης και για ηλεκτρικούς διακόπτες, όπου λειτουργεί σαν µέσο 

εξάλειψης του ηλεκτρικού τόξου. 

 

 Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ- ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση σε µεγάλες θερµοκρασίες. Το λιπαντικό δεν δηµιουργεί οξέα και λάσπη και δεν «καρβουνιάζει». 

Χαµηλό ιξώδες. 
Συµπληρώνει τη µόνωση καθώς εισχωρεί και διώχνει τον αέρα από τα κενά 

των µονωτικών υλικών εµποδίζοντας ταυτόχρονα την είσοδο υγρασίας. 

Υψηλός ρυθµός αποµάκρυνσης της θερµότητας. Ψύχει τον µετασχηµατιστή. 

∆εν περιέχει χλωριωµένους υδρογονάνθρακες (PCB). Φιλικό στο περιβάλλον. 

Χαµηλό σηµείο ροής. Ευρύτητα χρήσης. 

Άριστες διηλεκτρικές ιδιότητες. Τέλειο µονωτικό. 

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ELECTRO ΜΕΘΟ∆ΟΣ  

Εµφάνιση Οπτικά B&C 

Ειδ. Βάρος στους 20°C, g/cm
3
 ASTM D1298 0,885 

Κιν. Ιξώδες στους 40
0
C (cSt) IEC 3104 9,969 

Κιν. Ιξώδες στους -30
0
C (cSt) IEC 3104 960 

DDF@ 90°C IEC 60247 <0.001 

Υγρασία, ppm IEC 60814 15 

TAN, mgKOH/g IEC 62021-1 <0,01 

Σηµείο ανάφλεξης (COC), °C ISO 2719 152 

∆ιηλεκτρικό δυναµικό (untreated), kV IEC 60156 57 

Σηµείο ροής, °C ISO 3016 -45 

∆ιαβρωτικό θείο  DIN 51353 Μη διαβρωτικό 

PCB IEC 61619 Απουσία 

Τα ως άνω φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιµές. 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

B.S. 148 Class I; IEC 296 Class I, 296 Class II, 60296 Ed. 4 (2012) 
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